
Stau-Erkennung: Induktionsschleifen in der Fahrbahn messen die Geschwindigkeit und erkennen Stausituationen
Rauch-Erkennung: Sichttrübungsmessgeräte in jeder Röhre an der Tunnelwand/Decke, Lüfterschaltungen erfolgen automatisch
Brand-Erkennung: Temperatursensorkabel in jeder Tunnelröhre unter der Decke, automatische Alarmauslösung bei Brand
Tunnellüfter: Automatische Entrauchung im Brandfall, Belüftung bei stockendem Verkehr oder Stau
Videokameras: zur lückenlosen Verkehrsüberwachung beider Tunnelröhren

SO VERHALTE 
ICH MICH RICHTIG
HANDSCHUHFACH-EXEMPLAR
In dieser Broschüre erhalten Sie wichtige 
Informationen über die Sicherheitsanlagen im
Warnowtunnel sowie das Verhalten im Notfall.

SICHERHEITSHINWEISE

www.warnowquerung.de/
sicherheitshinweise

SICHERHEITSHINWEISE IM 
TUNNEL FINDEN UND ERKENNEN

LED-FAHRBAHNBEGRENZUNG

FLUCHT-TÜREN

TUNNEL-VENTILATOREN

SOS-
NOTRUF-
NISCHE

zur Nachbarröhre

»Retten Sie Ihr Leben und nicht Ihr Auto!« 

BETRIEBS- UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Hier können 
Sie Hilfe 
anfordern

FAHRSPUR-SIGNALGEBER

TUNNEL 
SCHEMATISCH 
DARGESTELLT

ORIENTIERUNGS- 
UND BRAND-
NOTLEUCHTEN
zeigen die Entfernung 
zum nächsten 
Notausgang



STAU UNFALL/PANNE

WIE VERHALTE ICH MICH BEI

BRAND
Fahrspur verlassen, die mit einem 
roten Kreuz markiert ist

Auf die Fahrspur wechseln,
die mit einem grünen Pfeil markiert ist

Warnblinkanlage einschalten

Radio einschalten und auf die
Lautsprecherdurchsagen achten

Geschwindigkeitsbeschränkungen
einhalten

Sicherheitsabstände
einhalten

Nicht wenden
oder rückwärts fahren

Rettungsgasse bilden

Bei Stillstand 
Motor abstellen

Fahrzeug nicht verlassen 
(nur im Falle der Auff orderung 
durch Tunnelpersonal)

Warnblinkanlage einschalten

Fahrzeug möglichst in Pannenbucht 
außerhalb des Tunnels abstellen
oder äußerst rechts

Motor abstellen

Warnweste vor dem Verlassen 
des Fahrzeugs anlegen

Fahrzeug mit Warndreieck absichern 
(gemäß StVO)

Eine Notrufnische aufsuchen 
und eine Sprechverbindung mit 
der Tunnelleitwarte aufnehmen

Wenn möglich, 
Verletzten Erste Hilfe leisten
und sich auf dem Bürgersteig vor 
dem Fahrzeug in Sicherheit bringen

Anweisungen der Leitstelle beachten

Warnblinkanlage einschalten
Wenn möglich, das Fahrzeug aus dem
Tunnel herausfahren

Wenn dies nicht möglich ist, das Fahrzeug
am rechten Fahrbahnrand abstellen
Rettungsgasse freihalten

Motor abstellen und 
Zündschlüssel stecken lassen

Warnweste vor dem Verlassen 
des Fahrzeuges anlegen

Eine Notrufnische aufsuchen 
und eine Sprechverbindung mit 
der Tunnelleitwarte aufnehmen

Wenn möglich, den Brand mit Hilfe der
in einer Notrufnische verfügbaren
Feuerlöscher löschen

Wenn möglich, 
Verletzten Erste Hilfe leisten

Tunnel so schnell wie möglich durch
einen Notausgang verlassen
Gegenverkehr (Nachbarröhre) beachten

SICHERHEITSHINWEISE
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